ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebäude
202,5 kWh/(m²·a)

Energieverbrauch für Warmwasser:
☐ enthalten
☐ nicht enthalten

☐ Das Gebäude wird auch gekühlt: der typische Energieverbrauch für Kühlung beträgt bei zeitgemäßen Geräten etwa 6 kWh je m² Gebäudenutzfläche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbraucherfassung – Heizung und Warmwasser

<table>
<thead>
<tr>
<th>Energieträger</th>
<th>Zeitraum</th>
<th>Energieverbrauch [kWh]</th>
<th>Anteil Warmwasser [kWh]</th>
<th>Klimafaktor</th>
<th>Energieverbrauchskennwert [kWh/(m²·a)] (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Heizöl_EL</td>
<td>01.01.2005 – 31.12.2005</td>
<td>572,000</td>
<td>102,960</td>
<td>1,05</td>
<td>166,6 34,8 201,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Heizöl_EL</td>
<td>01.01.2006 – 31.12.2006</td>
<td>558,000</td>
<td>100,440</td>
<td>1,11</td>
<td>171,8 33,9 205,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Heizöl_EL</td>
<td>01.01.2007 – 31.12.2007</td>
<td>519,000</td>
<td>93,420</td>
<td>1,17</td>
<td>168,4 31,6 200,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Durchschnitt 202,5

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden, der keinen Warmwasseranteil enthält, ist zu beachten, dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebäudegröße 20 – 40 kWh/(m²·a) entfallen können.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 – 30 % geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren


1) EFH – Einzel- oder Mehrfamilienhäuser.